
CAMSO  
4L I3 МИНИ- 

САМОСВАЛЫ
КОМПАКТНЫЕ 

КОЛЕСНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ПОГРУЗЧИКИ

ПЛАВНОСТЬ ХОДА БЛАГОДАРЯ 
УСИЛЕННОМУ СЦЕПЛЕНИЮ 

Обеспечивает исключительную универсальность 
и долговечность как при эксплуатации 
на дорогах, так и в условиях бездорожья. 
Снижает вибрацию, тем самым создавая 
более комфортные условия при движении 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO 4L I3
ШИНЫ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ, 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК 
ПРОТЕКТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ  

 Снижает вибрацию и повышает комфорт 
 

СТУПЕНЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕКТОРА 

 Максимально увеличивает самоочистку в условиях 
бездорожья для улучшения сцепления с грунтом

ОТКРЫТЫЙ ПРОТЕКТОР В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ 

  Обеспечивает отличное сцепление при работе 
 

МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

  Обеспечивает отличную стабильность и устойчивость 

Шины Camso 4L I3 демонстрируют самую 
высокую ударную прочность , исходя 
из оптимизированного коэффициента 
насыщенности протектора и прочности 
каркаса в сравнении с 6 конкурентами 

фактор риска ударного воздействия 
означает, что наши шины являются самыми 
ударопрочными, и что риск пробить 

ФАКТОР РИСКА УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Фактор риска ударного воздействия рассчитывается на основании прочности каркаса 
и коэффициента насыщенности протектора
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РАЗМЕР ШИНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗМЕР НС
ОГП

ИНДЕКС 
НАГРУЗКИ

СИМВОЛ 
СКОРОСТИ

ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ

[мм] [32-й] [бар] [фунтов на кв. дюйм]

10.0/75-15.3 255/75-15.3 8 19 (24) 119 - 106 A8 3.1 (45)

10.5-18 - 10 27 (34) 130 B 4.5 (65)

12.5-18 335/80-18; 340/80-18 12 22 (28) 135 B 4.2 (61)

10.5-20 - 10 22 (28) 132 B 4.5 (65)

12.5-20 335/80-20; 340/80-20 12 23 (29) 136 B 4.2 (61)

14.5-20 - 14 27 (34) 143 B 4.2 (61)

405/70-20 16/70-20 12 26 (33) 151 - 139 A8 3.0 (43)

405/70-20 16/70-20 14 26 (33) 154 – 142 A8 3.5 (50)

405/70-24 16/70-24 14 27 (34) 156 – 144 A8 3.5 (50)


