
CAMSO BHL 753

DURATA E QUALITÀ 
S’INCONTRANO
Studiata per un’usura omogenea  
del battistrada, cioè meno usura  
e meno vibrazioni. Comfort e durata  
nella stessa gomma.

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO 

RESISTENZA ALLE FORATURE

TRAZIONE

TERNE



DISEGNO DEL BATTISTRADA NON  
DIREZIONALE, CON ELEVATO RAPPORTO 
TASSELLI/VUOTI 

 Assicura un’usura uniforme del battistrada, 
per una maggiore durata

CONTATTO AL SUOLO DEL BATTISTRADA 
OTTIMIZZATO E CONTINUO  

 Riduce significativamente le vibrazioni per 
una migliore qualità di marcia 

DISEGNO DEL BATTISTRADA NON  
DIREZIONALE, CON ELEVATO RAPPORTO 
 TASSELLI/VUOTI

 Protegge il battistrada da impatti e forature

TASSELLI CON PUNTA ARROTONDATA 

 Migliorano la stabilità e assicurano  
 un’usura uniforme

CAMSO BHL 753
PNEUMATICI PER TERNE

MASSICCIO SOTTOSTRATO DI 
CONNESSIONE DEI BLOCCHI CENTRALI

40 %
soffice

60 %
dura

SUPERFICIE 
MISTA/
DURA
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DIMENSIONE PNEUMATICO DIMENSIONE ALTERNATIVA PR
PROF. BATT.

INDICE 
DI ARICO

INDICE 
DI VELOCITÀ

PRESSIONE DI GONFIAGGIO

[mm] [32nd] [bar] [PSI]

12-16.5 NHS 300/70-16.5; 305/70-16.5 12 18 (23) 145 A2 5.5 (80)

12.5/80-18 IMP 320/80-18 12 23 (29) 142 - 129 A8 3.7 (54)

12.5/80-18 IMP 320/80-18 14 23 (29) 146 – 134 A8 4.3 (62)

19.5L-24 IND 500/70-24 12 25 (31) 151 A8 2.3 (33)

18.4-26 IND 480/80-26 12 25 (31) 156 A8 2.5 (36)

16.9-28 IND 440/80-28 12 28 (35) 152 A8 2.6 (38)


