
LA MEJOR TRACCIÓN Y DURABILIDAD 
FUERA DE CARRETERA 
La mejor solución en neumáticos 

mixtas. La banda de rodamiento cuenta 
con bloques profundos que proporcionan 

durabilidad en condiciones más blandas. 

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA 

RESISTENCIA A PENETRACIONES

TRACCIÓN

CAMSO  
MPT 732 MANIPULADORES 

TELESCÓPICOS 
CARGADORES DE 

RUEDAS COMPACTOS
RETROEXCA-

VADORAS



CAMSO MPT 732
NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORAS, MANIPULADORES TELESCÓPICOS Y CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS

DISEÑO NOVEDOSO CON BLOQUES 
CENTRALES EXTENDIDOS Y DIRECCIONA 
LES EN LA BANDA DE RODAMIENTO

 Maximiza la tracción y durabilidad fuera  
de carretera

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE  
EN LA BANDA DE RODAMIENTO

 Maximiza la limpieza de la banda 
 

fuera de carretera.

PROTECCIÓN PROTECCIÓN EXTRA GRUESA

 Maximiza la protección contra impactos  
en la banda de rodamiento para reducir  
el riego de penetraciones

LATERALES RESISTENTES CON PROTECCIÓN 
CONTRA IMPACTOS

 Ofrece una mayor protección en los laterales 
y bordes de la llanta, reduciendo el daño 
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MEDIDA MEDIDA ALTERNATIVA PR

PROFUND. BANDA 
RODAM. ORIG.

ÍNDICE DE CARGA SÍMBOLO DE 
VELOCIDAD

PRESIÓN DE INFLADO

[mm] [32nd avo] [bar] [PSI]

280/80-18 IND 10.5/80-18 - 18 (23) 132 A8 4.00 (58)

320/80-18 IND 12.5/80-18 12 25 (32) Free roll: 
142

Drive: 
129 A8 3.70 (54)

340/80-18 IND 12.5-18, 335/80-18 - 22 (28) 143 A8 4.00 (58)

400/70-20 IND 16.0/70-20, 405/70-20 - 31 (39) 149 A8 4.00 (58)

440/80-24 IND 16.9-24, 16.5/85-24 - 26 (33) 154 A8 3.20 (46)

500/70-24 IND 19.5L-24 12 25 (31) 151 A8 2.30 (33)

480/80-26 IND 18.4-26 - 37 (29) 160 A8 3.20 (46)

440/80-28 IND 16.9-28 12 35 (44) 152 A8 2.60 (38)


