
CAMSO  
MPT 753 BAGGERLADERKOMPAKT- 

RADLADER
TELESKOPLADER

DIE NÄCHSTE GENERATION 
IN SACHEN VIELSEITIGKEIT 
UND HALTBARKEIT
Bietet bessere Traktion bei Einsätzen
auf verschiedenen Böden ohne Abstriche
beim Fahrverhalten. Hervorragende
Haltbarkeit und Durchstichfestigkeit
sorgen für maximale Lebensdauer.
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CAMSO MPT 753
REIFEN FÜR TELESKOPLADER, KOMPAKT-RADLADER, BAGGERLADER

40 %
weich

60 %
hart

GEMISCHTE 
HARTE 
BÖDEN

FLACHES, NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES 
PROFIL MIT HOHEM VERHÄLTNIS 
VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

 Verbessert Stabilität, Fahrverhalten 
und Lebensdauer

VOID-GUARD-TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ 
DES PROFILNEGATIVS

 Schützt vor Durchstichen und minimiert 
so Reifenpannen

FLANKENDESIGN MIT ANPRALLSCHUTZ

 Schützt die Reifenflanken durch Abwehr 
von Fremdkörpern und reduziert Risse 
aufgrund starker Belastungen

ABGESTUFTE UND OFFENE STOLLEN 
IM SCHULTERBEREICH

  Erhöhen die Traktion auf weicheren Böden 
und sorgen so für mehr Vielseitigkeit

REIFENGRÖßE ALTERNATIVE GRÖSSE PR
PROFILTIEFE

LASTINDEX GESCHWINDIG- 
KEITSSYMBOL

FÜLLDRUCK

[mm] [32stel Zoll] [bar] [PSI]

340/80-18 IND 12.5-18; 335/80-18 - 21 (26) 143 A8 4.00 (58)

400/70-18 IND 405/70-18; 15.5/70-18 - 29 (38) 147 A8 4.00 (58)

445/70-19.5 18-19.5 20 30 (39) 180 A2 7.50 (109)

340/80-20 IND 12.5-20; 335/80-20 - 25 (31) 144 A8 4.00 (58)

400/70-20 IND 405/70-20; 16.0/70-20 - 27 (34) 155 A8 5.00 (73)

445/70-22.5 18-22.5 20 35 (44) 182 A2 7.50 (109)

400/70-24 IND 405/70-24; 16.0/70-24 - 29 (37) 158 A8 5.00 (73)

400/80-24 IND 14.9-24; 15.5/80-24 - 33 (42) 162 A8 5.00 (73)

440/80-24 IND 16.9-24; 16.5/85-24 - 34 (43)
154

A8
3.20 (46)

168 5.00 (73)

460/70-24 IND 17.5L-24 - 34 (43) 159 A8 4.00 (58)

500/70-24 IND 19.5L-24 - 27 (35) 164 A8 4.00 (58)

480/80-26 IND 18.4-26 - 27 (35) 160 A8 3.20 (46)

440/80-28 IND 16.9-28 - 36 (48) 156 A8 3.20 (46)

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.


