
O QUE HÁ DE MELHOR 

Posição de liderança em tração fora 

em condições extremas, é o pneu 
ideal, proporcionando excepcional 
durabilidade, além de tração superior.

DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DO PNEU

RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES

TRAÇÃO

CAMSO SKS 511
EMPILHADEIRAS 

MONTADAS EM CAMINHÃO



CAMSO SKS 511
PNEUS PARA EMPILHADEIRAS MONTADAS EM CAMINHÃO

10 2 3 4 5

Proporção entre 
cheio e vazio

Antivibração

Resistência a 
perfurações

Autolimpeza

Tração

Testes comprovaram as características 

Combinados, estes benefícios fazem  

operacional.

CAMSO SKS 511

CONCORRENTE 1

CONCORRENTE 2

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
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DESENHO DA BANDA DE RODAGEM R1  
COM CURVAS RÍGIDAS 

 
LATERAL REFORÇADA  
PARA TRABALHOS EXTREMOS 

  

DESENHO DA BANDA DE RODAGEM 
ESCALONADO

 
 

SUPERFÍCIE 
MACIA 

MISTA

40%
dura

60%
macia

MEDIDA DO PNEU MEDIDA ALTERNATIVA PR
PROF. BANDA ROD.

SERVIÇO ÍNDICE DE 
CARGA

SÍMBOLO DE 
VELOCIDADE

PRESSÃO DA INFLAÇÃO

[mm] [32nd a] [bar] [PSI]

26x12-12 SS N/D 8 22 (28) Minicarregadeira 119 A2 3.40 (50)

29x12.50-15 NHS N/D 10 17 (21) NHS 107 B 3.10 (45)

31x15.50-15 NHS N/D 8 21 (26) NHS 116 B 3.10 (45)

26x12-16.5 N/D 10 21 (26) NHS 125 A2 4.00 (57)

33x15.50-16.5 NHS N/D 10 23 (29) NHS 144 A2 3.40 (50)


