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КОМПАКТНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

CAMSO TM R4

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Обеспечивает несравнимую 
долговечность и сцепление с грунтом 
в тяжелых условиях эксплуатации. 
Улучшенная самоочистка протектора 
и стабильность грунтозацепов 
максимизируют ее эксплуатационные 
качества. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ



СМЕШАННАЯ 
МЯГКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

40% 
твёрдая

60% 
мягкая

CAMSO TM R4
ШИНЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

 Обеспечивает превосходную самоочистку 
для еще лучшего сцепления

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

 Повышает срок службы и устойчивость 
протектора к проколам 

МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС 

  Обеспечивает отличную стабильность 

КОНУСООБРАЗНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ 

  Улучшают устойчивость грунтозацепов 
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РАЗМЕР ШИНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
РАЗМЕР НС

ОГП
ИНДЕКС 

НАГРУЗКИ
СИМВОЛ 

СКОРОСТИ

ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ

[мм] [32й] [бар] [фунтов на кв. дюйм]

445/70-19.5 18-19.5 12 28 (35) 161 A8 5.9 (85)

445/70-19.5 18-19.5 16 29 (37) 167 A8 7.5 (109)

445/70-22.5 18-22.5 16 31 (39) 164 A8 5.9 (85)

445/70-22.5 18-22.5 20 34 (43) 170 A8 7.5 (109)

405/70-20 16/70-20 14 27 (34) 154 - 142 A8 3.5 (50)

405/70-20 16/70-20; 400/70-20 16 32 (40)
168 A2 5.0 (73)

150 B 4.0 (58)

400/80-24 IND 15.5/80-24 НЕДОСТУПНО 37 (47) 162 A8 5.0 (73)

440/80-24 IND 16.9-24; 16.5/85-24 НЕДОСТУПНО 34 (43) 168 A8 5.0 (73)

460/70-24 IND 17.5L-24 НЕДОСТУПНО 34 (43) 159 A8 4.0 (58)


